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ГК «ЭКОЛОС» вносит серьезный вклад в развитие общес-
тва защищая окружающую среду от загрязнения сточными во-
дами, сохраняя природу и улучшая жизнь людей.

Кроме традиционных очистных сооружений и установок  
ГК «ЭКОЛОС» применяет самые современные технические ре-
шения: мембранный биореактор (МБР), новые окислительные 
технологии (НОТ) - ферраты, фотохимическое окисление.  Ком-
пания предлагает полный цикл услуг: аудит, инжиниринг, раз-
работка проектной документации, изготовление  установок и 
оборудования, строительство, шефмонтаж, пуско-наладку и 
сдачу объектов в эксплуатацию. 

ГК «ЭКОЛОС» - это высококвалифицированный техничес-
кий  персонал, среди которых доктор технических наук, 5 кан-
дидатов наук, инженеры. Кроме собственных научных дости-
жений мы внедряем новые технологии, появляющиеся в мире.

Группа компаний «ЭКОЛОС» - это семейный бизнес. Уже 
третье поколение семьи возглавляет завод. Для нас ЭКОЛОС - 
это не просто бизнес, для нас это вся жизнь и особая миссия!

Работая по всей России, мы участвуем в развитии экономи-
ческой, экологической и социальной сфер общества, создаем  
новые рабочие места, делаем территории инвестиционно        
привлекательными. Мы свели к минимуму закупку комплекту-
ющих за рубежом, изготавливая все оборудование у себя на 
предприятии. Тем самым не только гарантируем качество ко-
нечного результата, но и существенно снижаем цену готовой 
продукции.

Каким бы сложным ни был ваш проект, научно-технический 
коллектив ГК «ЭКОЛОС» готов решать любые задачи. Мы це-
ним каждого нашего заказчика и всегда найдем нужное имен-
но вам  решение! 

Группа компаний «ЭКОЛОС» строго придерживается госу-
дарственных стандартов качества при производстве оборудо-
вания для очистки воды. Мы регулярно инвестируем собствен-
ные средства в качество продукции, разрабатываем новые тех-
нические решения, тщательно отбираем сырье, обучаем пер-
сонал.

Мы приблизили производственные мощности к потенци-
альным потребителям в регионах: заводы ГК «ЭКОЛОС» нахо-
дятся в Новосибирске, Самаре, Уссурийске, Астане и Алмате. 
Практически во всех субъектах Российской Федерации и ближ-
него зарубежья имеются представительства или компании-
партнеры. 

Качество и довольные заказчики для нас приоритет. С нами 
выгодно и удобно. Ждем вас на заводах ГК «ЭКОЛОС» по всей 
России! Максимов Александр Сергеевич

Директор
ООО «Сибирский завод «ЭКОЛОС»

Степанов Антон Сергеевич
Председателя правления ГК «ЭКОЛОС»

кандидат техничсеких наук

Степанов Сергей Валериевич
Основатель ГК «ЭКОЛОС»

профессор, доктор техничсеких наук

О КОМПАНИИ

www.ecolos-sib.ru
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Канализационная насосная станция КНС 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Под по подво-ача сточных вод в КНС осуществляется 
д крящему трубопроводу. Для удержания упного мусора, 
содержащегося в стоках, на входе танцию установлена в с
сороулавливающая корзина.

Насосы устанавливаются на трубную муфту, которая 
крепится к позволяео дну емкости и, в свою очередь, т кре-
пить насос к трубному узлу без болтовых соединений, а 
т  перемещение по штакже обеспечивает его анговым на-
правляющим для монтажа или ажа насоса.демонт

Управление и питание насосов осущес тся от па-твляе
нели управления и не требует постоянного присутствия об-
служивающего персонала на объекте. Включение и вы-
ключение насосных аагрег тов происходит по сигналу дат-
чиков уровня. 

В КНС у выключастанавливаются либо поплавковые те-
ли, либо гидростатический датчик уровня. Сточные воды 
под трубопровод, выводаются насосами в напорный ящий 
их за пределы насосной станции. оличество напорных К
трубопроводов зависит от тных данных, либо от по-проек
желаний Заказчика. егулирование производительности Р
насосов орпусе осуществляется с помощьюв к  запорно-
регулирующей арматуры. Монтаж и демонтаж насосных 
агрег или атов осуществляется с помощью цепи ручную 
грузоподъемным механизмом.

НАЗНАЧЕНИЕ 

К танции (КНС) использу-анализационные насосные с
ются для перек озяйственно-бытовых, поверхнос-ачки х
тных и производственных сточных вод, когд а невозможно 
осуществить их отвод самотеком.

Для обеспечения надежной работы станций КНС на об-
ъек тте компания ЭКОЛОС оснащает КНС олько прове-
ренными насосными агрегатами: Flygt, os, KSB, ABS, Grundf
Wilo, DAB, а также агрегатами твенных производи-отечес
телей - ООО «Средневол троительный за-жский машинос
вод». 

Возможны в и арианты поставки как с погружными, так 
с «с веро-ухими» насосными агрегатами. Для исключения 
ятнос насосы об-ти сбоя в работе в критических ситуациях, 
ор обмотудуются датчиками температуры ок электродви-
гателя, температуры подшипников, онтроля протечек тор-к
цевого уплотнения.

3Станция КНС производительностью 350 м /ч 
г. Самара. Реконструкция Московского шоссе 

ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 5 ДО 3 000 М /СУТКИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия на обслуживании
У авление и питание насосов осуществляется о ли пр т пане
управления и не требуе  постоянног утствия т о прис персо-
нала на объекте.

Удобство монтажа насосных агрегатов
Т крепить насос к тррубная муфта позволяет убному узлу 
без бо а тлтовых соединений, акже обеспечивает переме-
щение насосног што агрегата по анговым направляющим, 
чт монто значительно облегчает аж или демонтаж насоса.

Надежность срабатывания
Да т  темпе-тчики температуры обмо ок электродвигателя,
р  катуры подшипников, онтроля протечек торцевого 
упло наносных агрегтнения, установленные на атах исклю-
ча т вероятность сбоя в работе уа-ю КНС в критических сит
циях.

3КНС хозбытовых стоков производительностью 200 м /ч 
Поставка, шефмонтаж, пусконаладка 
Самарская область, г. Чапаевск

 
3КНС производительностью 300 м /ч. г. Самар лгарь а, жилой мкр. Во

3КНС производительностью 540 м /ч
г. Самара. Реконструкция Московского шоссе 

6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Коттеджи, коттеджные поселки, деревни
• Санатории, турбазы, дома отдыха
• Гостиницы, отели, хостелы
• Кафе, рестораны, фудкорты
• Торговые центры, магазины
• Крупные населенные пункты, пгт
• Объекты инфраструктуры
• Промышленные предприятия
• Производственные предприятия

www.ecolos-sib.ru



Механическ тка сточных вод предусматривает ая очис
задержание грубодисперсных примесей, о а тбросов, песк
и части взвешенных веществ. Для этог тных о на очис
сооружениях используется оборудование различного ти-
па: 
џ система фильтрующая самоочищающаяся;
џ к анная установка механической очистки;  омбиниров

џ решетка барабанная.

Решетка механическая 
-Шсерии РМТ  

Решетка барабанная 
-Бсерии РМТ  

Система фильтрующая 
самоочищающаяся серии СФ

У местановки предназначены для ханической очистки 
хозяйственно-быт совых и промышленных точных вод хи-
мической, пищевой, екстильной и кожевенной т промыш-
леннос сти, а также в производ тве строительных материа-
лов.

7

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 10 ДО 75 М /ЧАС

Система фильтрующая самоочищающаяся серии СФ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В верхней час асположен бак, куда по напор но-ти СФ р
му тр бопроводу поступает исх ток и гу одный с де происхо-
дит ег ачи нао распределение для равномерной под  фи-
льтрующее сито. В нижней час орпуса СФ расположен ти к
тр бопровод отвода очищенных с оков. у т

Задержанные е крупные включения тоянно на сит пос
смываются вновь тупающим потоком в тво-пос  корзину с о
дящим патрубком, жащим для отвода не слу очищенных 
стоков. В корзину предусмотрен свободный доступ для 
сбора крупных включений и обеспечения своевременного 
удаления мусора по мере его накопления.

Эффек взвешенных вещес со-тивность задержания тв 
ставляет 20–30%. 

Применение СФ позво исключить из схемы пескляет о-
ло тстойники.вки и первичные о

ого, на СФ отбивается аемая в от-Кроме т не задержив
стойнике ающая взвесь, т. уется рабо-всплыв е. стабилизир
та отстойника лока доочистки.и б

НАЗНАЧЕНИЕ 

Самоочищающаяся филь систрующая тема очищает хо-
зяйственно-бытовые точные воды от крупных включений с
и взвешенных вещес 2,5 мм.тв размером более 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность конструкции
К  антиконструкционная сталь с оррозийным покрытием, 
применяемая в изг обеспечит срок слу 10 отовлении, жбы 
лет.

Экономия на затратах
Применение филь систрующей темы исключает из схемы 
сооружений тстойники.песколовки и первичные о

Экономия на обслуживании 
Весь мусор, задержанный на решетках, смывается в под-
дон пост током, поэтому не требует постоян-упающим по
н утствия ого прис персонала.

Практичность
У испо новых очисстановка льзуется не только в тных со-
оружениях, уществующих сис-но и после модернизации с
тем очистки точных вод.с
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Решетка механическая серии РМТ-Ш 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобство эксплуатации
У ме вы-становленные шнековые ханизмы обеспечивают 
гр задержузку и обезвоживание анных отходов и песка, 
уменьшая за тртраты ручного уда.

Простота конструкции
РМТ-Ш очисиспользуется не только в новых тных 
сооружениях, но же уществую-и после модернизации у с
щих систем очистки точных вод.с

Долговечность конструкции
Нерж еняемая в изг обес-авеющая сталь, прим отовлении, 
печит срок службы 10 лет.

     Моду у предназначена для извлечения из сльная комбинированная становка механической очистки  точных вод сред-
них и мелких тбросов крупностью более 2 мм, о осаждаемых минеральных тиц (песка) крупностью более о легк час                       
0,15–0,2 мм, а т и уплоакже промывки тнения собранных отбросов. 

     У шнек конвейеры. Высо-становка объединяет в себе овую решетку, аэрируемую песколовку, жироловку и шнековые 
к у к очистки для кая эффективность становки позволяет применять её ак комплекс механической оммунальных и промыш-
ленных предприятий, решая т зад  очис ание оакие ачи как: тонкая механическая тка, уплотнение и обезвожив тбросов, сепа-
рация и тмывка а, обезвоживание и выгрузка а, отделение и удаление жира.о песк песк

НАЗНАЧЕНИЕ 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Исх пододные сточные воды аются в приемную камеру 
на шнековую решетку, где одят тонкую ую прох механическ
очистку. Решетка тавляет собой предс установленное под 
наклоном дуг обр поо азное сварное щелевое лотно с про-
зорами 2 мм. левое лотно вода по-Прошедшая через ще по
падает в альную песколовку.горизонт

Плав скапливающие вещества аются на поверхности 
воды в секции сбор и скребк жи-а жира овым механизмом 
ро собир жирловки периодически аются в камеру отвода а. 
Осветленная сточная а через перелив вод отводится с по-
мощью вых паодного трубка.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 20 ДО 750 М /ЧАС

9

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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Решетка барабанная серии РМТ-Б

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Подача сточной воды на становку осуществляется у
при помощи насосов.

Ст пос происхок тупает внутрь барабана, где одит очис-
тка от включений.

Ме дос бханическая очистка тигается при вращении а-
рабана: твердые частицы аются на внутренней задержив

ти, вода проходит арабана нару-поверхнос через ячейки б
жу о части. Таким азом, крупный мусор в нижней ег обр

тва аются на решетках. и взвешенные вещес задержив
Для предотвращения забивания бараб  установкеана в  

предусмотрена система промывки.  
     
Принцип ее р ба-аботы заключается в подаче воды на 

раб осанные решетки и удалении ажденных на них меха-
нич аемый адок собирается в еских включений. Смыв ос
специа онтейнере для дальне тилизации. Ме-льном к йшей у
ханически а собирается ти очищенная вод в нижней час
корпуса тводится на дальне тадии установки и о йшие с
очистки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность конструкции
Конструкционная сталь с антик  об-оррозийным покрытием
еспечит срок слу  10 лет.жбы

Экономия на обслуживании
Сис промывки предо заби-тема автоматической твращает 
в  присание отверстий решеток и не требует утствия обслу-
живающего персонала.

Практичность
У испо новых очис-становка РМТ-Б льзуется не только в 
тных сооружениях, уществую-но и после модернизации с
щих систем очистки точных вод.с

 

3Барабанные решетки на объекте МБР  7 000 м  
Республика Казахстан, г. Уштобе

НАЗНАЧЕНИЕ 

Бар очищаеабанная решетка РМТ-Б т сточные воды от 
кр взвешенных вещес ение крупного мусора и тв. Удал уп-
ных включений тигается благодаря ащению бараба-дос вр
на, а так е автоматической системе  ж промывки.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 20 ДО 510 М /ЧАС

10www.ecolos-sib.ru



Шнековый обезвоживатель СО-Ш

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Ос в дозирадок насосом подается ующую емкость и да-
лее азный водослив тупает в емкость фло-через V-обр  пос
куляции.

В емк подости флокуляции реагент, аваемый насосом-
дозатором, а тся с осадком с с помощью мешалки смешив е
образованием локкул. Далее, осадок, попадает ф в обезво-
жив вращаю-ающий барабан, который состоит из шнека, 
щег в цилиндрическося с постоянной скоростью ом корпу-
се. дна часть барабана ущения О предназначена для сг
осадка, другая для его обезвоживания. В зоне сгущения 
фильтрат вытекает под силой тяжести. В зоне обезвожи-
вания шаг витков шнека уменьшается, увеличивается дав-
ление в барабане. Фильтрат вытекает сквозь зазоры меж-
ду кольцами. Обезвоженный кек на выходе имеет влаж-
ность 85% и менее.

Контрольная панель позволяет упр аботой сис-авлять р
темы в ру оматическом режиме.чном или авт

НАЗНАЧЕНИЕ 

Шнековый обезвоживатель типа СО-Ш предназначен 
для обезвожи ания любых видов осв адков сточных вод с 
концентрацией сухого вещес а от 2 до 50 г/л (влажность тв
99,8–95%). Установка состоит из дозир ости, ующей емк
емкости флокуляции, обезвоживающего барабана, кон-
трольной панели. Производител зво-ьность линейки обе
живателей составляет от 0,5 до 1040 кг/ч по сухому ве-

3ществу или от 0,2 до 80 м /ч по исх адку.одному ос

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия на обслуживании
Р режиме и не требаботает в автоматическом ует постоян-
ного утствия прис персонала.

Надежность работы
Не имеет  высокогруж ооборотных узлов.аемых и высок

Экономия на затратах
Зона сг аеущения обезвожив т осадок с низкой концентра-
цией взвесей (от 2000 мг/л), чт ляет отказаться о позво от 
допоборудовани я.

Засороустойчивость
Пост колец относите уг друга оянное перемещение льно др
исключает засор барабана.

Долговечность конструкции
Корпус из нержавеющей с али обеспеч а-т ивает надежную р
боту на протяжении всег а эксплуатации.о срок

Компактность установки
Незначит и вес шнекельные габариты ового обезвожива-
теля ляют компактно разместить установку позво на очис-
тных ооружениях, в отл т массивных тр-пресс ичии о филь
установок.

 

 

Шнековый обезвоживатель СО-Ш 200/1
Ставропольский край, г. Михайловск
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

www.ecolos-sib.ru



Флотатор ТР

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Очис т цесс насыщения тка напорной фло ацией это про
воз воды под ддухом части очищенной авлением и смеше-
ния льтате ения давле-ее с очищаемой водой. В резу сниж
ния образуются зырьки воздуха, которые лоти-микропу ф
руют частицы загрязнений образуя пенный слой, который 
удаляется скребк овым механизмом. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Флотационная а предназначена для даления установк у
из сточных вод тв, епродуктов, взвешенных вещес нефт
СПАВ, л, смол, и тв, осаждение жиров, масе других вещес
которых затруднено, а так же снижает концентрацию ХПК, 
БПК. 

При отовлении флотатора льзуются коррози-изг испо
он тойкие материалы: онструкционная и но-с к нержавею-
щая с Ф комплексом реагталь. лотатор комплектуется ен-
тного хозяйства Х). (КР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

12

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

мясная и молочная промышленность

птицеводческая промышленность

пивоваренная и винная промышленность

рыбная промышленность

хлебное и кондитерское производство

консервное производство

производство кормов для животных

плодоовощная промышленность

грибоводство

жировые и маслянные комбинаты

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 1 ДО 100 М /ЧАС

www.ecolos-sib.ru



1.  Канализационная насосная станция
2.  Решетка
3.  Песколовка с нисходяще-восходящим потоком
4.  Блок биологической очистки и доочистки

аживания сточной воды5.  Блок обеззар
омплекс реагентного хозяйства6.  К

7.  Илонакопитель
8.  Комплекс реагентного хозяйства
9.  Комплекс обезвоживания осадка 

 

СХЕМА РАБОТЫ ЛОС-Р

 

 

 

Соор жения биологической очису тки предназначены 
для очис овых и б ттки быт лизких к ним по составу с очных 
вод различных объектов от отдельно стоящих бытовых и 
производс даний до коттеджных поселков и насе-твенных з
ленных пунктов с численностью населения до 100 тыс. жи-
телей.

В зависимос загрязнений, а тти от концентрации акже 
от объе тупающих сточных вод и площадктов пос ки очис-
тных сооружений, компания ОЛОС производит станции ЭК
биологической очистки следующих видов:

Однокорпусная ст ЛОС-БИОанция  

13

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Станция биологической очистки 
подземног Со размещения ЛО -Р

www.ecolos-sib.ru



- решетка
- аэротенк
- мембранный блок
- бак обратной промывки
- насосная группа

СХЕМА РАБОТЫ ЛОС-МБР

Станции резервуарного 
С-Р-Бтипа ЛО

 Блочно-модульная станция 
наземного размещения ЛОС-Р

 
 

Ст  мембранного анции на основе
биореактора ЛОС-МБР

Материал - ПВХ или ПВДФ
Размер пор - 0,04-0,08 мкм
Площадь мембранных

2модулей - до 31 м

14www.ecolos-sib.ru



ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

К ЛОС-БИО максимально про-онструкция установки  
с элемент тта. Она включает два а - аэро енк и вторичный 
отстойник.

Аэротенк. Вода по ящему патрубку тупает в подвод пос
аэротенк, где одит основная тка сточных вод и происх очис
с анизмов, ащихся в активпомощью микроорг содерж ном 
иле, о загрязнений и биог элементт органических енных ов. 
В аэротенке акже установлен блок лимерной загрузки, т по
на поверхнос происх микро-ти которого одит нарастание 
орг биопленки. За сче ния локанизмов в виде т созда аль-
ных аноксид словий в биопленке одит сниже-ных у происх
ние онцентрации нитратов в точной воде.к с

Аэрационная система ает насыщениеобеспечив  ило-
вой смеси через аэр т компрессорнога оры воздухом от о 
оборудования для ания микро-организмов, лагодаря дых б
чему возможна логическая очистка.био

Вторичный о енктстойник. После аэрот а иловая смесь 
пос т во вторичный отстойник для отделения актив-тупае
ного ила. Гравитационное осаждение позволяет отделить 

 

 

сточные воды от активного ила. После чего биологически 
очищенная вод ящий па бок отпра через отвод тру авляется 
на альнейшую утилизацию унт через д в гр фильтрацион-
ные колодцы или траншеи.

Эрлифт рециркуляции тивного ила ает не-ак обеспечив
прерывность логической очистки. био

Вентиляционный стояк твует скоплению азов препятс г
внутри установки тводит их за пределы. еланию За-и о По ж
казчика, а может быть теклоплас-крышк выполнена из с
тика или акой ста-алюминия. Применение т системы в у
новке ЛОС-БИО ляет утилизировать точ-позво очищенную 
ную воду унт (через аншеи и колод-в гр фильтрующие тр
цы), . тся согласова а в близлежащий т е. исключае ние сброс
водоем с надзорными орг анами.

ЛО тивная пер бытС-БИО - это эффек еработка овых  
стоков!

НАЗНАЧЕНИЕ 

Станция биологической очистки ЛОС-БИО  предназ-
начена для очис приртки хозяйственно-бытовых и авнен-
ных к ним по составу производственных сточных вод, для 
д   альнейшей фильтра-ции в грунт. 

Рекомендуемая производительность станций биоло-
гической очистки ЛОС-БИО о 3т 3 до 30 м /сут. После про-
хождения установки очищен-ные сточные воды можно ути-
лизировать в грунт через фильтрационные колодцы, тран-
шеи или поля.

Размещение уст лубину до 4 м. ановки возможно на г
Коррозионная ст ость материала обеспечивает срок ойк
службы не менее  50 лет. Подключение установки осуще-
с тся с помощью подводящего и отводящег труб-твляе о па
ков.

Станция биологической очистки ЛОС-БИО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

• Небольшие ко лкиттеджные посе
• Санатории, турбазы, дома отдыха
• Гостиницы, отели, хостелы

15

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 3 ДО 30 М /СУТКИ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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3Станция ЛОС-БИО производительностью 15 м
с. ИвановскоеПоставка и монтаж. 

3Монтаж станции ЛОС-БИО производительностью 30 м . г. Тюмень

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-БИО выполнен из армированного стеклоп-
ластика мет тной намотки, что исключаеодом перекрес т 
деформацию с зктанции при нагру ах грунта  и массы тех-
нологического оборудования.

Высокое качество очистки 
Действие ак о ила, а также блок логической за-тивног а био
грузки и т сточные воды от минеральных и УФО очищае
органических загрязнений.

Долговечность
Срок службы изде т.лия до  50 ле

Компактность размещения
Возможнос соорть адаптации очистных ужений под инди-
видуальные ти не нарушает ландшафт особеннос площад-
ки.

Экономия на обслуживании
Само ка исключае допотечный прием сто т затраты на лни-
тельное насосное удование.обор

16www.ecolos-sib.ru



РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 5 ДО 600 М  /ЧАС

НАЗНАЧЕНИЕ 

Ст ЛОС-Р пред-анция полной биологической очистки 
назначена для г биологическлубокой ой очистки хозяй-
ственно-бытовых и по составу производственных схожих 
сточных вод тов рыбохозяйственно-до ПДК водных объек
го  значения или норм НДТ (в зависимости от требований 
заказчика). Станция ЛОС-Р подземног пред-о размещения 
с полузагтавляет собой заглубленные и лубленные цилин-
дрические резервуары.

Станция биологической очистки ЛОС-Р (подземная)

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Ст помощи насосной с подочные воды при танции ают-
ся в песколовку. елые минераль тицы Здесь тяж ные час
осаждаются на лее легкие органидно, а бо ческие вещес-
тва направля тся на этап биологической тки.ю очис

Песчаная пу ск по-льпа из пе оловки откачивается при 
мощи эрлифта.

За пос иттем сточные воды тупают в распредел ельную 
камеру, которая авномерно распределяет токи по тех-р с
нологическим оличество линиям. К технологических ли-
ний зависит о с техно-т производительности танции. Одна 
логическ испо 3ая линия льзуется до 100 м /сутки. 

В аэро  б (ББЗ) тенке имеется лок полимерной загрузки 
для денитрифик за сче ных анок-ации т создания локаль
сидных у вну бсловий три него. Регенерация лока полимер-
ной загрузки одит при помощи ачи воздуха в происх под
систему анных труб.перфориров

Подача воз ха в аэротенк атор предус-ду е-нитрифик
ма ается через систему мелкопузырчат ации.трив ой аэр  
После прох  био ой очистки иловождения зон логическ ая 
смесь попадае оричный о одит т во вт тстойник, где происх

разделение очищенной воды и активного ила. Из конус-
ной час тстойника эрлифты осуществляют непрерыв-ти о
ную рецирк ляцию ила  в аэро енк и периодическую оу  т т-
к о ила на с у обезвожив ад-ачку избыточног  у тановк ания ос
ка.

Из вт отстойник по-оричного а сточная вода самотеком 
пад в филь плавает на доочистку тр-биореактор с ающей 
загрузкой. ти плаваю узки происхо-На поверхнос щей загр
дят тавшегося о-биохимические процессы окисления ос к
личества органических загрязнений и аммония.

Блок доочис дов сис-тки обору ан средне пузырчатой 
темой аэрации. Отвод тиц биопленки о-осевших час во вт
ричный отстойник уществляется при а.ос помощи эрлифт

Далее очищенная вода поступае становку т на у        УФ-
обеззараживания.

Очищенные и обеззар ж самота енные сточные воды е-
ком отводятся на сброс. ача воздуха на Под эрлифты, сис-
тему аэрации и енерации блоков поли узки рег мерной загр
осуществляе обортся от воздуходувного удования.

17

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Небольшие ко лкиттеджные посе
• Санатории, турбазы, дома отдыха
• Гостиницы, отели, хостелы

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
3вод ЛОС-Р-600 м /сут. п. Новобулгаково

 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
3вод ЛОС-Р-500 м /сут. с. Яковлевка

3Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод ЛОС-Р-220 производительностью 220 м /сут.  г. Астрахань

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Высокая прочность
К из армиров п-орпус ЛОС-Р-П выполнен анного стекло
лас перекрестной намотика методом тки, что исключает-
деформацию с нагр  танции при узках грунта и грунтовых
вод, а т ческакже массы технологи ого оборудования.

Высокое качество очистки
Очищенная с соо объ-точная вода тветствует ПДК водных 
ек значения.тов рыбохозяйственного 

Автоматизация
Нас соортройка параметров работы ужений осуществля-
ется афа управлепри помощи шк ния.

Компактность установки
Возможнос ющегть сохранения име ося ланд-шафта и 
адапта сооружений под альные особенности ция  индивиду
площадки Заказчика.

Экономия на обслуживании
Самот ения сточных вод по установке ечный режим движ
снижае траты электроэнергии.т за
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НАЗНАЧЕНИЕ

У  предназна-становка биологической очистки ЛОС-Р
чена для г кой очислубокой биологичес тки хозяйственно-
бытовых и схожих по таву производственных сточных сос
вод по ПДК водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния или норм НДТ (в зависимости от требований заказчи-
ка). анция представляет собой наземное тное со-Ст очис
оружение, выполненное из талла с антикоррозионной ме
обработкой, азделенное перегородками на зоны: р

џ де атор,нитрифик
џ аэрот аторенк-нитрифик
џ оричный отстойник, вт
џ б тки.лок доочис

Блочно-модульная станция ЛОС-Р (наземная)

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 5 ДО 3 000 М /СУТКИ
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3Очистные сооружения типа ЛОС-Р-1000 производительностью 1 000 м /сут.  Республика Азербайджан, г. Хызы

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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Очистные сооружения типа ЛОС-Р- 3 400
Респ. Казахстан, г. Жетысай

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматизация
Нас при помо-тройка параметров работы осуществляется 
щи шкафа управления.
.
Экономия на обслуживании
Отказ от приобре ения насосов возвратного ила т за счет 
использования эрлифтов.

Долговечность конструкции
Т убопроводная арматура изготавливается из коррозион-р
но-стойких материалов, корпус имеет антикоррозионное 
покрытие.

Компактность установки
Возможность адапт тных сооружений под инди-ации очис
виду ти площадки  Заказчикальные особеннос а.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Ст  КНС подаются на установку очные воды с помощью
ме анической очистки. Затем сточная вода направляется х
в распределительную камеру, где происходит разделение 
потока на технологические линии (одна технологическая 

3линия при производительности до 100 м /сут. ). 
Далее точные воды поступают в атор, ко-с денитрифик

торый служит тижения требуемых онцентраций для дос к
азота нитратов точных водах. ая смесь в очищенных с Илов
из денитрифи атора через разделительную ородку к перег
поступает в енк-нитрификатор, анный аэра-аэрот оборудов
ционной системой. Предусмотрено реагентное удаление  
фосфора.

Цирк аэроуляционный поток из тенка-нитрификатора 
авляется в денитрифика ор, а остальная часть иловой напр т

смеси пос отупает во вторичный тстойник для разделения 
очищенной воды и активного ила.

Из кону ти отстойника осуществляесной час тся рецир-
к о ила в денитрификуляция активног атор и отвод избы-
точного ила в илонакопитель. Из вторичного о тойника тс
сточная вода поступае лок доочистки (фильтр-т в б
биореактор), снабженный полимерной загрузкой.

Далее очищенная вод е ультра-а пода тся на установку 
фиолет очищенные и обез-ового обеззараживания. Затем 
зар с сброс.ажен-ные точные воды отводятся на 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Санатории, турбазы, дома отдыха
• Деревни, поселки, крупные турбазы
• Крупные населенные пункты, пгт

www.ecolos-sib.ru



НАЗНАЧЕНИЕ

Установка полной биологической очистки ЛОС-Р-Б 
предназначена для озя- глубокой биологической очистки х
йс ттвенно-бытовых и приравненных по сос аву производ-
ственных с очных вод до ПДК водных объектов рыбохо-т
зяйственного значения или норм НДТ (в зависимости от 
требований заказчика). 

ЛОС-Р-Б выполнена из а вер резервуар тикального 

с  (РВС), внутри к омплекс тального оторого расположен  к
обор ания био ой очис тудов логи ческ тки: денитрифика ор, 
аэро тор, вторичный о т лок доо-тенк-нитрифика тс ойник, б
чистки. 

     Для ания вну удобства обслужив три резервуара у-
с ходные мостики, освещение, отопление и троены пеше
вентиляция.

Станции биологической очистки ЛОС-Р-Б 
(резервуарный тип)

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Первоначально с ные воды пос уточ тупают на становку 
механической тки тленные точные воды очис . Далее осве с
подаются в атор, в котором анические за-денитрифик  орг
грязнения тся активным илом сло-окисляю в аноксидных у
виях с лением свободного та. Для поддержания выде азо
иловой смеси во взвешенном сос трифи-тоянии в      дени
к пограторе установлена ужная мешалка.

После денетрификации иловая смесь пос упает в    аэ-т
рот атор, г анические вещес-енк-нитрифик де сложные орг
тв ащиеся в сточных водах, разлагаются на бо-а, содерж
лее простые.

За сче нитри- / денитрифик про-т чередования зон ации 
исх ск содит биологиче ое удаление азота из точной воды.

Для у вводится р коагулянтдаления фосфора аствор а 
при помощи комплекса ентного хозяйства.реаг

Из нитрифик илов втатора ая смесь поступает во орич-
ный тонкослойный тстойник для осаждения тивного о ак
ила. Циркуляция тивного ила в денитри атор осуще-ак фик
ствляется ов.при помощи эрлифт

Избыт ил по с трубопрово-очный активный амотечному 
ду о д стводится на альнейшую обработку в танцию обез-
воживания адка.ос

Из вт отстойник на оричного а сточные воды поступают 
доочис биореак биологическтку в фильтр- тор с блоками ой 
загрузки (ББЗ) или на дисковые фильтры (в зависимости 
от допустимой концентрации взвешенных веществ).

Обеззар дится Уаживание прово Ф облучением. Очи-
щенные и обеззар саженные точные воды отводятся на 
сброс в водоем.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
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3Станция биологической очистки ЛОС-Р-Б производительностью 2 000 м /сут. Самарская область, г. Октябрьск

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактность установки
Бо  площадь зальшая глубина аэротенка уменьшает строй-
ки.

Долговечность конструкции
К антикоррозионное покрытие.орпус резервуара имеет 

Высокое качество очистки и обеззараживания
Активный ил, Ф-обеззараживание  очищают стББЗ и У оч-
ные воды о  и т загрязнений органического  происхождения
микроорганизмов.

Автоматизация
Станция комплектуется полностью автоматизированой 
системой  управления.

Удобство обслуживания
Все процессы очис  обработки сточных вод и тки осадков 
находятся в отапливаемых живаемых помещениях, обслу
связанных алереей. Отсутствие открытых тей г  поверхнос
сточных вод и осадков позволяет атить санитарно-сокр
защитную зону.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Промышленные предприятия
• Деревни, коттеджные поселки
• Крупные населенные пункты, пгт
• Производственные предприятия

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 2 000 ДО 50 000 М /СУТКИ

www.ecolos-sib.ru



Станция биологической очистки ЛОС-МБР
на основе мембранного биореактора

НАЗНАЧЕНИЕ

Станция «ЛОС-МБР» предназначена для механической 
и биологической очистки в мембранном биореакторе  и 
обеззараживания хозяйственно-бытовых или приравнен-
ных к ним по составу производственных сточных вод до 
ПДК рыбохозяйственных водных объектов.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Мембр ак собой анный биоре тор (МБР) представляет 
аэро погружным мембр В биореак-тенк с анным блоком. 
тор поступает сточная вода, предвари ельно прошедшая т
ме аническую очистку. Для ханической очистки точ-х ме  с
ных вод используется о с прозорами 2 мм, что о-сит необх
димо для защиты ловолоконных мембран т волокнис-по о
тых включений, ащихся в сточных ах. Блок био-содерж вод
логической тки состоит из одной очис (при производи-
т менее 100 м /с неск3ельности ут) или ольких параллель-
ных анные кассе становлены в линий. Мембр ты у мембран-
ном резерву цирк ила аре. В поток улирующего активного
насосом-доза под жтором ается раствор хлорного елеза 
для реагентного даления фосфора. На больших станциях у
может быть применено биологическое удаление фосфора 
за счет добавления анаэробной зоны и соответствующих 
рециклов иловой смеси. Про азделения очищенцесс р ной 
воды и ак ос использовтивного ила уществляется с анием 
микро- и ультра трационных мембран, оторые  филь через к
фильтруется ая смесь. Пермеат тводится на илов о оконча-
тельное обеззар ак в аживание, тивный ил возвращается 
эротенк.  

Внедрение анной технологии мембр позволяет увели-
чить дозу ила в аэрот а 2-3 р  и д жносенк х в аза ает возмо ть 
повысить окислит ть биореак а а-ельную мощнос тор и отк

заться от вторичных ов и тров тки. В отстойник филь доочис
ре тате может быть увеличена производительносзуль ть или 
сокращена площадь застройки.

В сос вх для хими-тав установки одит оборудование 
ческих промывок мембр профилакан. Различают тические 
и вос тановительные промывс ки.  

Профилак промывк в реактическая а проводится торе 
без удаления тивного ила, имеет более ороткую ак к про-
должительнос кть и требует меньшей онцентрации хими-
катов лняется не чаще 1-2 раз в неделю.и выпо

Це промывки являе дер-лью профилактической тся под
ж мембр периодов ание проницаемости ан и увеличение 
между восс виттано ельными промывками.

Восс мывктановительная про а проводится 1-2 раза в 
год в течение лью вос тановительной про-8–12 часов. Це с
мывки тся восстановление аемости мембран являе прониц
при дос де ногтижении пре льного трансмембран о давле-
ния. Реальная ть промывок т качес-периодичнос зависит о
тва сточных фактического удельного потока через вод и 
мембраны. 

Описанные выше сист ают расчеемы обеспечив тную 
прониц ан, саемость и срок службы мембр у тановленный 
производителем (от 3 до 10 лет).  

Авт ная сис ема упр технооматизирован т авления логи-
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3ОТ 50 ДО 50 000 М /СУТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Малые и крупные населенные пункты
• Производственные предприятия

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

www.ecolos-sib.ru



3ЛОС-МБР-450 производительностью 450 м /сут. 
Ленинградская область, п. СиестаСМР и ПНР. 

3ЛОС-МБР-450 производительностью 450 м /сут. 
Ленинградская область, д. Гостицы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактность установки
Отсутс оричного отстойника и доочистки в состтвие вт аве 
МБР сокращает размеры установки.

Долговечность конструкции
Трубопроводная арматура изготавливается из коррозион-
нос оррозионное тойких материалов, корпус имеет антик
покрытие.

Высокое качество очистки и обеззараживания
Действие активног т сточные воды от загряз-о ила очищае
нений минерального и органического  происхождения, а 
также о анизмов.т микроорг

Автоматизация
Установка МБР полностью автоматизирована и управляет-
ся с помощью прогр огаммируемого логическ о контрол-
лера (ПЛК).

Экономия на обслуживании
Не требует круглосуточного  присутствия персонала.

 

 
 

ческим процес тотно у уемых сом с помощью час рег лир
приводов ает оптимальную ацию рас-обеспечив концентр
творен о кислорода в аэробной тановленную ног зоне и ус
про льность насосов та. Аизводите пермеа втоматически че-
редую релакс промывки щиеся режимы ации и обратной 
мембран, у ду тракдаляют воз х из пермеатного та, поддер-
живая оре.заданные уровни иловой смеси в реакт

Установка «ЛОС-МБР» сос оит из нескольких моду-т
лей с р ами, в зависимосазличными размер ти от произво-
дительности.

Моду гли установки имеют полную заводскую отов-
ность. При этом все ли располагаются на моду одной моно-
литной желе тонной плите.  зобе

     Моду аническль мех ой очистки может располагать-
ся на нижерасположенных модулях биологической очис-
тки, как второй эт ж.а

Емк изг углеродисостные модули отовлены из той ста-
ли с оструйной антикоррозионным покрытием, после песк
обработки.

Техно выполнен из легких метал-логический павильон 
лических конструкций.

В огр конструкциях з со-аждающих даний очистных 
ор т трехслойные ужений использованы еплоизолирующие 
сэндвич-панели.
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Поверхнос с се предприятий являю истные сточные воды литебных территорий и площадок тся интенсивным точником за-
грязнения окружающей азличными примесями при о (минеральные и органиче тицы песка, среды р родног ские примеси: час
глины, ты эрозии почв, взвешенные и органические вещества; актериальные загрязнения: общие ак-продук б колиформные б
терии, термотол олиформные бактерии, патогены, усы) и техногенного происхождения епродукты, вы-лерантные к вир (нефт
мываемые компо елых металлов, СПАВ).ненты дорожных покрытий, соединения тяж

Водным зак ательством РФ запрещается сбр ать в водные объек установленных нормати-онод асыв ты не очищенные до 
вов дождевые, талые и по      организованно отводимые с селитебных территливомоечные воды, орий и площадок предприя-
тий. Обязат льным является наличие соо тствую-щих очистных сооруже ний при о тных сточных вод.е тве тведении поверхнос

СХЕМА РАБОТЫ ЛОС-КПН

К2
К2Н
К13
К15
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ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- трубопровод поверхностных сточных вод
- напорный трубопровод подачи на очистные сооружения
- трубопровод очищенных сточных вод
- трубопровод условно чистых сточных вод

www.ecolos-sib.ru



Сорбционный фильтр ЛОС-Ф Комбинированный песко-
нефтеуловитель ЛОС-КПН с доп.блоком

Система регулирования 
расхода сточных вод «Победа»

СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

К2
К2Н

К18
  

 
 

 

К19
К20
К21
К6
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Пескоу ль ЛО -Пловите С Нефтеу ль ЛО -Нловите СК о-омбинированный песк
нефтеуловитель ЛОС-КПН без доп.блока

- трубопровод подачи поверхностных стоков на очистку
- напорный трубопровод подачи поверхностных  стоков на  
   очистные сооружения  
- трубопровод сточных вод, прошедших очистку на ЛОС-П

- тубопровод сточных вод, прошедших очистку на ЛОС-Н
- трубопровод очищенных сточных вод
- трубопровод условно чистых сточных вод
- трубы для откачки осадка (на полигоны ТКО)

www.ecolos-sib.ru



ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

 

Первоначально сточные тупают во воды пос внутрен-
нюю к снижамеру, где происходит ение скорости потока. 

Дальнейшая очис метка воды от ханических включений 
обеспечивается благодаря смене нисходящего потока на 
восходящий. Для обеспечения данного а внутрен-процесс
няя зона оуловителя оснащена ородкой, разде-песк  перег
ляющей одящего и о потоков.зоны восх нисходящег

При движ точной воды вниз по ок теряет свою ении с т
транспор ующую способность, благодаря чему осаж-тир
даю тицы.    тся взвешенные час

Интенсивное разделение жидкой и твердой фаз про-
исх на повороте потока. Затем меходит анически очищен-
ные очные воды восх окст одящим пот ом переливаются че-
рез сборный лот тводятся через отводящую трубу.ок и о

Обслу пескоуловитживание еля необходимо прово-
дить е 2-х раз в год. ающие вещества соби-не реж Всплыв
раются ти зоны нисходя о потока и пери-в верхней час щег
одически даляются ассенизационной  у машиной. Взве-
шенные час цы ск  оборти апливаются в приямке, удо-
ванном стояком ткачки осадка, для ого его о периодическ
вывоза ассениза ционной машиной.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Песк  (песк вос-оуловитель ЛОС-П оловка) с нисходяще
х в к ме-одящим потоком используется ачестве сооружения 
ханическ сточные воды оой очистки, очищая т минераль-
ных частиц крупностью от 0,15 мм.

К из армиров стек-орпус установки выполнен анного 
лопластик при награ, что исключает деформацию узках 
грунта и  грунтовых вод.

Повышенная прочность изделия обеспечивается за 
счет метода пере тки при изготовлении.крестной намо

Пескоуловитель ЛОС-П
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автостоянки и автозаправки
• Автосервисы, гаражные массивы
• Торговые комплексы
• мышленные Про предприятия

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 1 ДО 65 Л/СЕКУНДУ

Комплекс ливневых очистных сооружений 
Самарская область, мкр. Южный город

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

www.ecolos-sib.ru



Пескоуловитель ЛОС-П в системе ливневой 
канализации 120 л/с. г.  Балтийск

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность
К из армиров сорпус ЛОС-П выполнен анного теклоплас-
тика методом тной намотки, о исключает де-перекрес чт
формацию танции при нагрузках грунта унтовых вод, с и гр
а также ехнологического удования.массы т обор

Легкость в обслуживании
Отк осачка скопившегося осадка уществляется при помо-
щи ассенизационной машины.

Пескоуловитель ЛОС-П в системе ливневой канализации 100 л/с. г.  Нур-Султан, Республика Казахстан
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Нефтеуловитель ЛОС-Н

Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 55 л/с.
п. Новобулгаково, Республика Башкортостан

Ст трочная вода по подводящему убопроводу поступа-
ет в зону тстаивания, где происходит орос-о  уменьшние ск
ти движения потока елых минеральи осаждение тяж ных 
примесей на дно установки.

Очис бтка сточной воды достигается лагодаря уста-
новленному лю, который упняет коалесцентному моду укр
частицы нефтепродуктов ает их всплытие на и обеспечив

ть. Затем осветленные токи поступают на поверхнос с
сброс, по ящему патрубку.   отвод

Образовавшийся тстойника осадок даляется на дне о у
ассенизационной орловину а-машиной через г обслужив
ния. По желанию Заказчика омплектация  уста-возможна к
новки атчиками-сигнализаторами а и нефт-д  уровня песк
епродуктов для их ткачки.своевременной о

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

29

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 1 ДО 100 Л/СЕКУНДУ

Нефт поверхносеуловитель ЛОС-Н очищает тные сточ-
ные воды от а, грубодисперсных взвешенных песк ве-
щес нефттв, а также от растворенных епродуктов. Уста-
навливается арительной ой очис-после предв механическ
тки, перед сбросом ородскую канализацию. в г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автостоянки и автозаправки
• Автосервисы, гаражные массивы
• Торговые комплексы
• мышленные Про предприятия

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 66 л/с. г. Волгоград

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность
К из армиров сорпус ЛОС-Н выполнен анного теклоплас-
тика методом тной намотки, о исключает де-перекрес чт
формацию танции при нагрузках грунта унтовых вод, с и гр
а также ехнологического удования.массы т обор

Удобство обслуживания
По ж возможна к уеланию Заказчика омплектация станов-
ки торами уровня а (взвесей) и  датчиками-сигнализа песк
нефтепродуктов для ткачки.их своевременной о

 

Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 88 л/с. 
г. Казань, Республика Татарстан
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Сточные воды через подводящий убопровод посту-тр
пают в дренажно- аспределительную трубу, ас-р которая р
пределяет поступающий поток. очная вода через щели Cт
этой трубы одящим потоком проходит через восх песча-
ный и сорбционный фильтр.

Данная технология двухслойного фильтрования, при-
меняемая в к лия, очищаеонструкции изде т стоки до пока-
зателей соответствующих нормам сброса в водный объ-
ект рыбох твенного значения.озяйс

Очищенные с до уровня вы-точные воды поднимаются 
х отвододного патрубка и ятся на сброс.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф очищает тные поверхнос
сточные воды от остаточного количества взвешенных ве-
щес преимуществ, а также нефтепродуктов, твенно рас-
творенных. ается в системе ливневой канали-Устанавлив
зации ельном этапе очистке. на заключи-т    

Производит 1 до 100 л/с. Кельность установки  от орпус 
установки выполнен анного стеклопластика, из армиров
что т деформацию при нагрузках грунта ун-исключае и гр
товых вод. Повышенная прочность делия обеспечивает-из
ся благодаря методу тной намотки при изготов-перекрес
лении.

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф в ливневой системе канализации 500 л/с. Московская область, с. Покров

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 1 ДО 100 Л/СЕКУНДУ

31

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность
К армиров стеклоплас-орпус ЛОС-Ф выполнен из анного 
тика методом тки, что исключает перекрестной намо де-
формацию с нагр вод, танции при узках грунта и грунтовых 
а т технологическакже массы ого оборудования.

Высокое качество очистки
Филь сорбционной загр стр с песчаной и узкой очищает то-
ки до показателей соот тствующих нормам сброса ве в вод-
ный объект рыбох значения.озяйственного 

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф в системе ливневой канализации. Производительность системы 150 л/с. г. Казань

32

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автостоянки и автозаправки
• Автосервисы, гаражные массивы
• Торговые комплексы
• мышленные Про предприятия
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 1 ДО 100 Л/СЕКУНДУ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Первоначально ст поступаюочные воды т в КПН в зону 
отстаивания, где происходит снижение скорости движе-
ния по ока и осаждение тяжелых минеральных примесей т
на дно установки. 

Скопившийся ос удаляеадок периодически тся ассени-
зационной машиной.

Для у возможна кдобства обслуживания омплектация 
установки торами уровня датчиками-сигнализа скопивше-
гося осадка. 

Дальнейшая очистка уществляется благодаря ос коа-
лесцентному моду клю, который укрупняет апли нефте-
продуктов за счет действия лекулярного при-сил межмо
тяжения скоряет их всплытие на поверхность тстойни- и у о
ка. Модули изготовлены из т высо-полипропилена и имею
кую механи ую прочность. ческ

При отводе сточных ный объект озя-вод в вод  рыбох
йственного танции КПН л-значения в с предусмотрен допо
ни-тельный блок доочистки, тавляющий собой каме-предс
ру, в токи проходят через песчаную и которой с сорбцион-
ную загрузки. 

Двухслойный фильтр очищает стоки до показателей, 
соответс ных объектов рыбохозяйствен-твующих ПДК вод  
ного значения.

Комбинированный песконефтеуловитель ЛОС-КПН
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

К нефтеуомбинированный песко- ловитель КПН очища-
ет поверх тные сточные воды от песка, нос взвешенных и 
плав с сеающих веществ литебных территорий до норм 
сброс канализации, а та в коллектор городской акже вод-
ный объект озяйственного значения. рыбох

33

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автостоянки и автозаправки
• Автосервисы, гаражные массивы
• Торговые комплексы

Комплекс ливневых очистных сооружений 
Южная Америка, Боливия, АО «Росатом»

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность
К из армиров сорпус КПН выполнен анного теклопластика 
методом тной намотки, что т деформа-перекрес исключае
цию танции при нагрузках грунта унтовых вод, а так-с и гр
же ехнологического удования.массы т обор

Удобство обслуживания
По ж возможна келанию Заказчика омплектация КПН дат-
чиками- торами уровня опившегося осадка сигнализа ск
для ткачки.своевременной о

Высокое качество очистки
Т филь  доочисехнология двухслойной трации в блоке тки, о-
чищает стоки до азателей, соответствующих пок нормам 
сброс рыбох значения.а в водный объект озяйственного 

Отгрузка станции КПН-30 на объект с/п Лопатино. 
Самарская область

Комбинированный песко-нефтеуловитель производительностью 400 и 600 л/с. Республика Дагестан, г.  Дербент 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ст в резерву регулировочные воды поступают ар для а-
ния расхода. По мере одит повышения их уровня происх
срабатывание поплавк и включение насос-ового датчика 
ног агрег с дальней-о ата на перекачивание точных вод на 
шую очистку.

Ст в сис глав-очные воды поступают  тему «Победа» в 
ную к попад распределительную амеру, исключающую а-
ние грубодисперсных   опительный  примесей в нак объем
сис г ной ктемы. В конце лавной распределитель  амеры 
имеется   ом, который жит для накоп-колодец с приямк слу
ления о уловленного осадка  о удаления. Главная всег и ег
р через сис трубопроводоваспределительная камера  тему  
р поступающий с накопительаспределяет  ток по ным каме-
рам, которые жат для сбора основного  слу объема жид-
к с в кости. Из камер точные воды поступают  анализацион-
ную насос  танцию, откуда далее ачиваются на ную с перек
очистные соор ужения.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Сис предназначена для тема регулирования «Победа» 
подземного размещения.

Применяе резервутся в качестве аккумулирующего а-
ра для сбора, накопления и о равномерного последующег
отведения тных сточных вод, а также подзем-поверхнос
ной темы инфильтрации очищенных овых и произ-сис быт
водственных сточных вод.

Система регулирования расхода сточных вод «Победа»

Система регулирования и дренирования сточных вод производительностью 2 л/с. Московская область, МСК ГРУПП
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ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ПРЕИМУЩЕСТВА

3Система аккумулирования и регулирования сточных вод объемом 2 000 м  и производительностью 100 л/с. 
Самарская область, г. Самара, мкр. Южный Город

36

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автостоянки и автозаправки
• Автосервисы, гаражные массивы
• Торговые комплексы
• мышленные Про предприятия

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
3ОБЪЕМ ОТ 500 М

www.ecolos-sib.ru



Высокая прочность
К армироворпус ЛОС-Ж выполнен из анного стеклоплас-
тика, о исключает вероятность оррозии и гарантирует чт к
с на протабильную работу сооружения тяжении гарантий-
ного а.срок

Экономичность
Самотечный режим поступления ст т очных вод, исключае
расходы на электроэнергию и зак у насосного обору-упк
дования.

Долговечность
Срок слу т.жбы до 50 ле

Жироуловитель ЛОС-Ж

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

Сточная вода попадает в камер о отсту первичног оя, 
где происходит на капливание большей части всплываю-
щего жир ак же оса веществ. За-а, а т ждение взвешенных 
тем вода самотеком из первой к поступает во вто-амеры 
рую. Во второй камере происх дополнительное отде-одит 
ление жидког а, после чего стоки пос упают в кана-о жир т
лизационную сеть.

НАЗНАЧЕНИЕ 

У предназначена для у жирстановка ЛОС-Ж даления а 
из сточных вод твенных и производственобщес ных поме-
щений. От подх клично одит для ресторанов, афе, столо-
вых, в которых точные воды загрязнены льшим коли-с бо
чеством а. Возможно горизон альное и вертикальное жир т
исполнение ЛОС-Ж.

 

Жироуловитель ЛОС-Ж производительностью 16 л/с. 
Московская область

 ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТ 1 ДО 30 Л/СЕКУНДУ

37

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Кафе, фудкорты, рестораны
• Автостоянки и автозаправки
• мышленные Про предприятия
• Предприятия пищевой промышленности
• Санатории, турбазы, дома отдыха
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Колодцы ЛОС-К

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНО 
ВАРИАТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОЛОДЦЕВ: 

  

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ

К предсанализационные колодцы тавляют собой инже-
нерное ужение, изготовленное из анного соор армиров
стеклопластика, ающее нагрузки от авления выдержив д
грунта и грунтовых ть лия вод. Повышенная прочнос изде
обеспечивается благодаря тоду перекрестной намотки ме
при изготовлении. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность 
К к из армиро-орпус канализационного олодца выполнен 
в с перекресанного теклопластика методом тной намотки, 
что т деформацию танции при нагрузках грун-исключае с
та унтовых вод, а также ехнологического и гр массы т об-
орудования.

Удобство использования
Возможнос испо в зави-ть вариативного лнения колодца, 
си-мос и функционала на объекте. ти от назначения 

Долговечность
Срок слу т.жбы до 50 ле

Колодец типа ЛОС-К. г. Самара, мкр. Волгарь
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ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.  Технологический колодец ЛОС-К
Используется для различных целей - прием, накопле-

ние сточных вод. Может использоваться в составе ком-
плекса очистных сооружений, а также как отдельное 
сооружение на сети канализации.

2.  Разделительный колодец ЛОС-РК
Устанавливается перед очистными сооружениями для 

разделения потока сточных вод на несколько технологи-
ческих линий.Также колодцы могут использоваться на 
сооружениях ливневойканализации для отведения 
условно-чистых сточных вод в обход очистных сооруже-
ний.

3.  Соединительный колодец ЛОС-СК
Устанавливаются в местах соединения потока сточной 

воды с нескольких технологических линий. На сооружени-
ях ливневой канализации могут служить также для 
объединения потоков условно-чистых сточных вод и 
сточных вод, прошедших очистку.

4.  Поворотная камера ЛОС-ПК
Устанавливается на канализационных сетях в местах 

поворотов трубопроводов для возможности прочистки 
сетей, что позволяет исключить вероятность возникнове-
ния засоров.

www.ecolos-sib.ru



Аккумулирующие емкости ЛОС-ЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ 

Усреднительная емкость ЛОС-ЕМ - это подземный ци- 
линдрический анения резервуар, предназначенный для хр
поверхнос стных, бытовых, производственных точных вод, 
противопожарного запаса.

Корпус емкости выполнен из армиров о стеклоп-анног
ластика, что исключае узках грун-т деформацию при нагр
та и гр овых вод.    унт

Повышенная прочность делия обеспечивается бла-из
годаря тной намотки. Объем емкости между перекрес
в  м . При производс3арьируется от 2 до 150 тве емкостей 
для хранения остей используются агрессивных жидк хи-
мос  Зактойкие материалы. По запросу азчика возможно 
изготовление ого емкостного оборудования.металлическ

По запросу Заказчика омплектация возможна к ЛОС-
ЕМ насосным оборудов модификанием. Такая ация изде-
лия позволяет ачивать поступающую ость на  перек жидк
дальнейшие апы очистки либо на эт сброс. Для обеспече-
ния бесперебойной р на объек аботы те ГК «ЭКОЛОС» 

омплектует емкости импортными ужными насосами к погр
фирм Grundf K Швеция), а os (Дания), SB (Германия), Flygt (
т официальными насосакже ами фирмы «СМЗ».

ИМЕЮЩАЯСЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЕМКОСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

 
 

• Про жарный запас водытивопо
• Хр опливных жидкостейанение т
• Хр жидкостейанение химических 
• Хр о запаса водыанение питьевог

 

ОБЪЕМ ТИПОВОЙ
ЕМКОСТИ 

3ОТ 2 ДО 150 М

39

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3ЛОС-Ем противопожарная накопительная объемом 60 м  
Ленинградская область

www.ecolos-sib.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность
К из армиров сорпус ЛОС-Ем выполнен анного теклоплас-
тика методом тной намотки, что т де-перекрес исключае
формацию танции при нагрузках грунта унтовых вод, с и гр
а также ехнологи-ческого удования.массы т обор

Устойчивость к агрессивным жидкостям
При производс для хртве емкостей анения агрессивных 
сред испо химосльзуется тойкие материалы.

Автоматизация 
Возможна к Ем насосным оборомплектация ЛОС- удова-
нием работающим в автоматическом режиме.

Долговечность
Срок слу тжбы до 50 ле

3ЛОС-Ем объемом 30 м  в составе очистных сооружений 
Кабардино-Балкарская Респ., г. Нальчик
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3Накопительная емкость ЛОС-Ем объемом 150 м . Республика Башкортостан, г. Уфа 
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     Автоматизация

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  Применяются в различных областях деятельности, позволяют быстро и с минимальными затратами решать задачи строит-
ельства бытовок, складских, промышленных и служебных помещений.

   

   

   

   

41

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система управления и автоматизации очистных соору-
жений является одним из основных условий их эффектив-
ного функционирования. Автоматизация очистных соору-
жений обеспечивает автономную работу без постоянного о-
смотра и присутствия обслуживающего персонала. На еди-
ном пульте оператора отражается информация о текущем 
состоянии каждого элемента управляемой системы.

Режим работы автоматизации - круглосуточный. Рабо-
та всех элементов очистных сооружений отражается на еди-
ном пульте оператора в реальном времени. Возможна уда-
ленная диспетчеризация очистных сооружений.

• управление подачей воздуха;
• контроль и корректировка скорости движения воды в очис-
тных сооружениях;
• контроль работы насосного оборудования;
• управление подачей реагентов;
• контроль физико-химических показателей;
• промывка фильтров;
• оповещение в случае аварийной ситуации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

     Павильоны, каркасы, блочно-модульные здания

www.ecolos-sib.ru



     К квомпания ЭКОЛОС проектирует очистные сооружения водоотведения, линейных объектов, сетей артальной застройки, 
3 3производительностью от 1 ут до 100 ут. Имеющаяся разрешительная ументация позволяет выполнять про-м /с 000 м /с док

екты очистных сооружений хозяйственно-бытовых, точных вод. Специалисты проектного поверхностных и промышленных с
департамента выполнят все стадии онкретному объекту:проектирования по к

Проектирование

Подбор
Подбор земельных участков троительства КОС.для с

Оценка
Опер т сативная оценка ехнического состояния уществую-
щих КОС. 

Предпроектная документация
Предпроек (ктные работы онцептуальный проект).

Проектная документация
Р док в себе азработка проектной ументация, содержащей 
необх док поодимый пакет ументов для получения ложи-
тельного заключения тизы.экспер

Рабочая документация
Р док для азработка рабочей ументация в полном объеме 
проведения с монттроительно- ажных работ.

Специальная документация
Р разработка специальных азделов проекта.

 

• ехнико-экономическое обоснование (ТЭО) Т
• ехнико-экономический расчет (ТЭР) Т
• т (ЭП) Эскизный проек
• тная документация (ПД) Проек
• бочая документация (РД) Ра
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УСЛУГИ
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Аудит - комплексная оценка работы у-очистных соор
жений и рекомендация технологической схемы тки с очис
минимальными затратами. По данным ательско-исследов
го центра компании ЭКОЛОС на 2017 у-год более 90% с
ществующих очистных сооружений были введены в экс-
плу прошлогатацию в 60–70-х годах о века, поэтому износ 
оборудования и строительных конструкций приближается 
к 90%.

Специалис аудит и вы-ты компании ЭКОЛОС проводят 
являю очист проблемы, возникшие в ходе работы тных со-
оружений. После проведения аудита уется под-формир
робный отчет о состоянии ужений с описа-очистных соор
нием дефектов, которые тся на текущий момент, а имею
так же странению со схемой пред-рекомендации по их у
лагаемой трукции или поставкой нового оборудо-реконс
вания, одимого для нормальной работы очистных необх со-
оружений и достижения нормативов ПДК.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ АУДИТЕ:

   

• Анализ представленных материалов и твующей сущес
технологической схемы очистных ужений (соотве-соор
тствие проекту тивам).и современным норма

• ание очистных ений, выявление дефек- Обследов сооруж
тов и повреждений ам.по внешним признак

• тветствия проектных данных  Анализ соо фактическим по 
к качественному сосоличественному и таву стока.

• Оценка техно ой эффективности работы очис-логическ
тных соору ений.ж

• Оценка достаточности очистки сточных вод с точки зре-
ния норма тв и микроор-тивов допустимого сброса вещес
ганизмов в водный объект.

• Поиск в ов интенсификации работы сущесариант твую-
щих соор ти досужений, с определением возможнос тиже-
ния требуемой эффективности.

• а возможности изменения ельности о- Оценк  производит
чистных сооружений.

• азработка предложений (при необходимости) о- Р по рек
нструкции очистных сооружений для тижения требуе-дос
мой степени очистки сточных ехнологи-вод (возможная т
ческая схема очистки, анные по об-ориентировочные д
орудованию).

• Сост лненной работ  и про-авление заключения по выпо е
ведение совещания с представителями Заказчика.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     Аудит
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     Строительно-монтажные работы

КАК ПРАВИЛО, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В 3 ЭТАПА:

Подготовительный
Включае у участка, разработку грунта, рытье т планировк
котлованов. На этом эт аются монолитные желе-апе залив
зобет ания под оборудование.онные основ

Монтажные работы и строительство зданий
На подг монтируются подземные отовленные поверхности 
рез уервуары, на фундаменты станавливаются павильоны, 
наземные ости, возводятся здания и сооружения, емк про-
кладываются инженерные коммуникации.

Заключительный
Ос помещений, прокла-уществляется внутренняя отделка 
дыв  Смонтиров комп-аются кабели. анное оборудование 
лектуется насос датчиками, электроприборами, ами. Бла-
гоустраивается и озеленяется ерритория.т
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Компания ЭКОЛОС выполняет строительно-монтажные работы объектов канализации - очистных сооружений, насосных 
станций, инженерных сетей. Собственный автопарк специализированной техники, инженерный отдел в составе 20 человек га-
рантируют своевременную сдачу объекта с рабочими параметрами. С 1991 года ЭКОЛОС продемонстрировал свой профес-
сионализм в области строительно-монтажных работ на объектах НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», КОС в жилых районах Рос-
сии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

www.ecolos-sib.ru



От правильности монтажа оборудования зависит работоспособность всего комплекса очистных сооружений. Следстви-
ем некачественного монтажа на объекте ст той оборудования и строительной техники, дополнительные расхановится прос о-
ды, по антийных обязатеря времени. Так же, возможна потеря гар тельств на оборудование и выход его из строя.

Специалис себя оты инженерного отдела компании ЭКОЛОС берут на тветственность за проведение работ по монтажу 
поставленного удования. При заказе шефмонтажа Заказчик получает техническое уководство, координацию работ на обор  р
объекте и контроль их аждый этап работ будет документально зафиксирован и т сдан в соответствии с выполнения. К объек
заложенными сроками аметрами. и заданными пар

     Шефмонтаж

КАК ПРАВИЛО, ШЕФМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

 
 

  

Проверка и корректировка
Проверк необходимос проек-а и, при ти, корректировка 
тных решений.

Рекомендации
Выдача рекоменд строите анизации.аций льной орг

Контроль ШМ
Г т.ч. подгеодезический контроль работ (в отовленных осно-
ваний) руководство работами ажу и обвязке ,  по монт обо-
р т.ч. тудования (в ехнологических павильонов), контроль 
работ по удования.закреплению обор

Контроль ПНР
Р по подключению подвод и оуководство работами ящих т-
водящих трубопроводов, становке люков превышения, у
прокладк прокладке воздухопроводов, е и подведению 

ентопроводов и пр.реаг

Контроль СМР
Контроль выпо атной засыпки грунта.лнения обр

Сдача объекта
Сд та строительному надзору.ача готового объек
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ:

  

По обслу включающее обслу-лное техническое живание, 
живание одовую атацию, что азумевает и г эксплу подр по-
с прис специалис на объектоянное утствие наших тов те.

Г обслу очисодовое сервисное живание тных сооружений 
и у включае 4-х выез спе- стройств, которое т порядка дов 
циалис обслутов; разовое живание.

  
  

Для обеспечения и поддерж рания аботоспособности 
очистных ений необходимо своевременное сооруж обслу-
живание каждого элемента таве всего комплекса. в сос
Компания ОЛОС предоставляет услугу ания, ЭК обслужив
предполагающую контроль ативное исправление и опер
сбоев ладок, при их возникновении, и непо

акже проведение плановых логических меропри-а т техно
ятий. живание комплекса тных Своевременное обслу очис
сооружений гарантирует аботу объекта бесперебойную р
в течение всего срока атации.эксплу

     Обслуживание
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     Пусконаладочные работы

ЭТАПЫ РАБОТ:

  

Подготовительные работы
Включают орг и инж не-анизационную енерную подготовку, 
обх пуодимые для проведения сконаладки.

Наладочные работы
Проводятся «в холостую» и «под нагрузкой». При налад-
ке «в холостую» проверяется индивидуальная работа 
всех элементов системы, включая технологическое об-
орудование, отопление, вентиляцию, электроснабжение, 
автоматизацию. Работа технологического оборудования 
на этом этапе проверяется на чистой воде. 
При наладке «под нагрузкой» настраивается работа ком-
плекса сооружений в целом при очистке сточных вод с вы-
ходом напроектные показатели. 

Комплексное опробование
удования под нагрузкой.Опробование обор

Оформление документации
Оформление р и приемосд абочей  аточной документации 

 сконаладочным работам.по пу
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Ввод объекта в эксплуатацию - заключительный этап запускаобъекта, от которого зависит дальнейшая работа комплекса 
очистных сооружений. Пусконаладочные работы представляют собой комплекс работ, включающий проверку, настройку и 
испытания оборудованиядля обеспечения его проектных параметров и режимов.

Компания ЭКОЛОС направляет на пусконаладочные работы аттестованных специалистов инженерного отдела, имеющих 
соответствующие допуски. Состав работ, проводимых на этапе пусконаладки индивидуален и зависит от установленного 
оборудования.

УСЛУГИ
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Порядок работы
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ЗАВОДЫ ЭКОЛОС

ЭКОЛОС  ПОВОЛЖЬЕ 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Российская Федерация, Самарская область,                   
г. Самара,  ул. Набережная реки Самары, 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:
15 000 м2

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
320 человек, в т.ч. 82 специалиста ВК и 6 научных 
сотрудников
ГОД ОСНОВАНИЯ:
1991 год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:
6 000 очистных сооружений в год

ЭКОЛОС  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Российская Федерация, Дальний Восток, 
г. Уссурийск,  ул. Коммунальная, 5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:
10 000 м2

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
90 человек
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2014 год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:
2 100 очистных сооружений в год

ЭКОЛОС  СИБИРЬ 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Российская Федерация, Новосибирская область, 
г. Новосибирск,  ул. Восточный поселок, 36
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:
3 600 м2

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
56 человек
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2018 год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:
1 550 очистных сооружений в год

ЭКОЛОС  КАЗАХСТАН

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Астана, Ж.м. Ақбулақ-3, пер. Тасшоқы, 2 НП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ:
5 000 м2

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
66 человек
ГОД ОСНОВАНИЯ:
2015 год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ:
4 200 очистных сооружений в год
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Сертификат соответствия на
технологические павильоны 

Сертификат соответствия на
системы противопожарной защиты 

Сертификат о соответствии
системы менеджмента качества 

Экспертное заключение на
ЛОС-Р, ЛОС-БИО и ЛОС-МБР

Сертификат соответствия на
систему УФ-обеззараживания 

Сертификат соответствия на
ЛОС-П, ЛОС-Н, ЛОС-КПН, ЛОС-К 

Сертификат соответствия на ЛОС-Ем
накопительные, усреднительные, пожарные 

Сертификат соответствия на
металлические КНС 

Декларация соответствия на
шнековый обезвоживатель

Декларация соответствия на
металлические емкости ЛОС-Ем 

Декларация соответствия на
компрессорное, воздуходувное оборудование

Декларация соответствия на
самоочищающуюся фильтрсистему

Декларация соответствия на КНС
канализационно-насосные станции 

Декларация соответствия на
ЛОС-Н, ЛОС-П, ЛОС-Ф и ЛОС-КПН

Декларация соответствия на
систему регулирования «Победа»

Декларация соответствия на
ЛОС-Р, ЛОС-БИО и ЛОС-МБР



8 800 301 96 12

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Эколос Сибирь
ООО «Сибирский завод «ЭКОЛОС»
Российская Федерация
Новосибирск, Восточный посёлок, 36
8 800 301 96 12, 8 (383) 287 78 11
zapros@ecolos-sib.ru
ecolos-sib.ru

Эколос Поволжье
Российская Федерация, 
Самара, Набережная реки Самары, 1

Эколос Дальний Восток
Российская Федерация,  
Уссурийск, Общественная, 103 В

Эколос Казахстан
Республика Казахстан, 
Астана, Тасшокы, 2 НП 4

Представительство в Узбекистане
Республика Узбекистан,
Ташкент,  Шота Руставели, 12а

Представительство в Азербайджане
Республика Азербайджан,
Баку, Алияра Алиева, 52А

Сибирский 
завод

Сплошные
плюсы


